
Brillantes Fernsehen Seaman 37 / 45 / 60

Artikelnummer
Beschreibung
Antennentyp
LNB Typ
Anzahl der maximalen Teilnehmer
Frequenzband
Eingangsfrequenzbereich
Polarisation
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)
Signalverstärkung
Ausrichtungszeit
Neigungswinkel (Neigung)
Suchwinkel (Azimut)
Motor
Temperaturbereich
Spannungsversorgung
Durchmesser Spiegel
Abmessungen (Durchmesser/Höhe)
Gewicht
Zubehör

Verpackungseinheit

1500056 / 1500057 / 1500058
Vollautomatische Antenne
Parabolantenne
Universal Quad LNB
3
Ku Band
10.7GHz - 12.75GHz
V/H oder RHCP/LHCP
51dBW / 49dBW / 47dBW
31dB / 33dB / 35dB
1-2 min.
0° - 90°
360°
2-Achsen DC Motor
-25°C - 70°C
12-24V DC / 5A
37cm / 45cm / 60cm
44 x 43cm / 55 x 58cm / 80 x 80cm
9kg / 15kg / 20kg
Seaman, Steuergerät, Montageset,
Bedienungsanleitung, Anschlusskabel
1 Stück

•	 Auf Knopfdruck findet die Antenne innerhalb von 1-2 min. den gewünschten 
Satelliten und hält auch automatisch die Position bei bewegtem Fahrzeug. Sie ist 
daher bestens für den Einsatz auf Schiffen, Yachten, LKWs und Bussen geeignet, 
da der Satellitenempfang dauerhaft gewährleistet ist.

•	 Die Megasat Seaman Serie ist speziell für den Einsatz in Salzgewässern entwickelt 
worden.

•	 Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne bestmöglich gegen Witte-
rungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt.

•	 Der Seaman verfügt über Anschlüsse für den Betrieb von bis zu drei Receivern.

Technische Daten Leistungsmerkmale

megasat.tv

Seaman

Steuergerät

Digitaler Sat-Receiver
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H
D

M
I o

de
r S

ca
rt

Ve
rb

in
du

ng
Ko

ax
ia

lk
ab

el
Ko

ax
ia

lk
ab

el

4 046173 101638 4 046173 101645 4 046173 101652

GPS und
AutoSkew

GPS und
AutoSkew
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